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Datenubertragungsrechner SPERRY UNIVAC DCP 40

Der programmierbare DatenUber
tragungsrechner SPERRY UNIVAC
DCP 40 ist nach seinem Konzept
und seiner Systemarchitektur, die
dem neuesten technologischen
Stand entspricht, bestens dazu ge
eignet, im Rahmen von DU-Netz
werken alle Aufgaben der Netzwerk
steuerung und -Uberwachung zu
Ubernehmen, um somit zentrale
Systeme fUr die eigentliche Ver
arbeitung freizuhalten.

Der DCP 40 kann als Vorschaltrech
ner fUr Anlagen der SPERRY
UNIVAC Serien 1100und gO (VS/g)
ebenso eingesetzt werden wie als
Netzwerkrechner. In Verbindung mit
dem leistungsfahigen DU-Software
system TELCON konnen mit dem
DCP 40 Netzwerke reaiisiert wer
den, die in der Lage sind, eine Viel
zahl von Zentralsystemen und
Datenstationen unterschiedlicher
Art zu bedienen.

Das modular aufgebaute System
DCP 40 kann neben einem Rechen
prozessor bis zu 16 EA-Prozessoren
beinhalten. Beide Prozessortypen
sind mikroprogrammiert und haben
direkten Zugriff zum Hauptspeicher,
wobei die Verbindung zum Zentral
system, zur Peripherie und zu den
DU-Leitungen von dem oder den
EA-Prozessoren hergestellt wird. An
das System konnen bis zu 256 DU
Leitungen fUr Wechsel- und Gegen
betrieb mit einer GesamtUbertra
gungsleistung bis 1,3 Mio. Bits pro
Sekunde angeschlossen werden.

Rechenprozessor
Der Rechenprozessor des DCP 40
ist zustandig fUr die Systemsteue
rung und zeichnet sich durch fol
gende Hardware-Einrichtungen aus:
- doppeltes Rechenwerk, in dem

Rechenoperationen parallel aus
gefUhrt und die Ergebnisse mit
einander verglichen werden

- automatische Befehlswieder
holung bei ungleichen Ergeb
nissen der BefehlsausfUhrung

- ParitatsprUfung auf Datenpfaden
und in internen Registern.

Mit Hilfe einesspeziellen Kompati
bilitats-Befehlssatzes ist die Moglich
keit gegeben, mit dem DCP 40 den
DO-Rechner SPERRY UNIVAC DCP
und das DO-System MCC zu emu
lieren, so daB die fOrdiese Systeme
geschriebene Software ohne oder
mit nur geringfOgigen Anderungen
auch auf dem DCP 40 eingesetzt
werden kann.

EA-Prozessor
Jeder der bis zu sechzehn EA-Pro
zessoren ist in der Lage, maximal 16
AnschluBmoduln zu steuern und zu
Uberwachen. Uber diese AnschluB
moduln wird die Verbindung zu DU
Leitungen fUr serielle Ubertragung,
zu Zentralsystemen und zur Peri
pherie hergestellt.
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Neben der Abwicklung des reinen
Datentransfers widmet sich der EA
Prozessor einer Reihe spezieller EA
Funktionen, wie z.B.:
- Abfragen entfernter Daten

stationen (Sendeaufruf)
- Pufferverwaltung fUr Ein-/Aus

gabenachrichten
- Uberprufung der Nachrichten

und Aufforderung zur Ubertra
gungswiederholung bei fehlerhaft
empfangener Nachricht.

Bei Verwendung des DCP 40 im
Kompatibilitatsmodus ubernimmt
der Scanner 2 die Steuerfunktionen
fUr die angeschlossenen DU-Leitun
gen. An ein DCP-40-System sind bis
zu drei solcher Scanner anschlieB
bar, von denen jeder maximal 64
DU-Leitungen fUr Gegenbetrieb
oder 128 DU-Leitungen fUr Wechsel
betrieb bedienen kann.

Hauptspeicher
Der Halbleiterhauptspeicher des
DCP 40 besitzt in der Grundaus
stattung sine Kapazitat von 128K
Bytes, die, in Stufen von jeweils
128K, auf maximal 2M Bytes ausge
baut werden kann. Seine Zykiuszeit
betragt fUr Lesen 400 und fUr
Schreiben 450 Nanosekunden.

AnschluBmoduln
Neben den AnschluBmoduln fUr die
Verbindung zum Zentralsystem und
zur Peripherie stehen mikropro
grammierte Leitungsendgerate zur
VerfOgung, die nicht nur den An
forderungen der unterschiedlichen
Schnittstellenbedingungen der
Hardware gerecht werden, sondern
daruber hinaus DU~Funktionenwahr
nehmen, wie z.B. die
- Datenpufferung und
- Zeichen- und Biockparitats-

generierung und -prufung.

AnschlieBbare Gerate

Neben einem integrierten Disketten
laufwerk, das fUr das Laden des
Mikroprogramms erforderlich ist,
sowie einer Bildschirmkonsole zur
Systemsteuerung und -Uber
wachung stehen folgende Peripherie
systeme fUr die Datenspeicherung
zur VerfUgung:
- ein Diskettensystem mit einem

oder zwei Laufwerken mit einer
Speicherkapazitat von je 256K
Bytes;

- ein Kassettenplattensystem mit
einem oder zwei Laufwerken von
jeweils 10M Bytes Speicher
kapazitat;

- ein Magnetbandsystem mit
einem oder zwei Laufwerken.

Software
Die Software des DatenUbertra
gungsrechners SPERRY UNIVAC
DCP 40 ist einheitlich und in sich ge
gesch!ossen angelegt, d.h. sie be
rUcksichtigt den jeweiligen Einsatz
des DCP 40, ob
- als Vorschaitrechner;
- als Netzwerkrechner oder
- als Konzentrator in DU-Netz-

werken.
Sie umfaBt die Steuerung der ange
schlossenen Datenstationen und die
Warteschlangenverwaltung fUr die
Pufferung und Formatierung der
Daten ebenso wie die Schnittstellen~
software fUr die Verbindung zu den
Zentralsystemen sowie die Netz
werksteuerung. Der Aufbau der
Software ist modular gehalten, so
daB optimaie Anpassungen an Be
nutzererfordernisse jederzeit mog
lich sind. Dazu lassen sich die Para
meter des Netzwerkes Uber die
Biidschirmkonsole dynamisch ver
andern.

Besondere Merkmale

Die Verlagerung samtiicher DU
Steuerfunktionen vom Zentral
system zum DatenUbertragungs
rechner SPERRY UNIVAC DCP 40,
d.h. die strikte Trennung von Daten
verarbeitung und Datentransport,
erlaubt groBere Netzwerke mit
mehreren Zentralsystemen und
einer Vielzahl von Datenstationen
mit standardisierten Hard- und Soft
warekomponenten.

FUrden Einsatz des OCP 40 als un
bedienter Konzentrator steht eine
Fernsteuereinheit zur Verfugung, die,
Uber eine spezielle Leitung, das Ein
und Ausschalten sowie das Laden
des DCP 40 gestattet.

Die Zusammenfassung aller Daten
fernverarbeitungsfunktionen in
einem System sowie der modulare
Aufbau des Systems gewahrieisten
neben Wirtschaftlichkeit und An
passungsfahigkeit gegenUber ver
anderlichen Erfordernissen auch
das Schritthaiten mit kunftigen
AnsprUchen.
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Kenndaten

AnschluB an

Datenorganisation

Hauptspeicher (Halbleiter)

Zykluszeit

Zugriffsbreite

Rechenprozessor
Register

Arithmetik
Befehle

Adressierung
EA-Prozessor

Register
Befehle
Kanalmoduln

Wortkanalansch luBmoduI
o bertragungsleistung

Bytekanalansch luBmodul
o bertragungsleistung

Pheripherieansch IuBmoduI
Obertragungsleistung

Diskettenansch luBmoduI
Scanner Typ 2

LeitungsanschlOsse

Ubertragungsleistung

Leitu ngsendg erate
Betriebsarten

(jbertrag ungsgeschwi ndigkeit

U bertrag ungscodes
Prufverfahren

SchniUstellen

Bedienungsplatz

AnschlieBbare Gerate

Multiplexkanal der Systeme der SPERRYUNIVACSerie 90 (VS/9)
Multiplex- oder Wortkanal der Systeme der SPERRYUNIVACSerie 1100

Byte (8 Datenbits plus 1 Paritatsbit)

von 128K Bytes bis 2M Bytes in Stufen
von 128K Bytes erweiterbar
400 Nanosekunden (Lesen),
450 Nanosekunden (Schreiben)
4 Bytes

128 (plus Zusatzregister, wie AdreB-
unterbrechungs- und Statusregister)

Binararithmetik
297, davon 211fUr DCP/MCC-Kompatibilitat;
Lange 2 und 4 Bytes
direkt, indirekt

1-16 EA-Prozessoren moglich
1024
80

32-Bit-Parallel0bertrag un9
bis 1,2 Mio. Bytes/s
8-B it-ParalleiObertragu ng
bis 1,2 Mio. Bytes/s
8- oder 16-Bit-ParalleIObertragung
bis 1,2 Mio. Bytes/s
8-Bit-ParalleIObertragungen bis 50000 Bytes/s

64 Leitungen fOrGegenbetrieb, 128 fUrWechselbetrieb
3 ScannerTyp 2 anschlieBbar
37500 Zeichen/s

SynchronUbertragung (zeichenorientiert)
SynchronUbertragung (bitorientiert)
StarHStopUbertragung
Automatische Wahl
SynchronUbertragung bis 56000 bit/s
Start-/StopUbertragung bis 2400 bit/s
beliebige 5-, 6-, 7- oder 8-Bit-Codes
VRC, LRC, CRC

Relaisschnittstelle (fOrScanner 2)
CC ID V.24/28
CCIDV. 35
Automatische Wahl
MIL 188C

Bildschirmkonsole

Diskettensystem SPERRY UNIVAC 8406

Kapazitat pro Laufwerk
Drehwartezeit

durchschniUlich
maxima!

Positionierungszeit
minima!
maximal
durchschniUlich

obertragu ngsgeschwi ndi9keit

Sektoriange (in Bytes)

Sektoren pro Spur
Spuren

250000 Bytes

83,3 ms
166,7 ms

10 ms
760 ms
380 ms

31250 Bytes/s
128

26
77



12,5 ms
25 ms

5M Bytes
5M Bytes
2
20M Bytes
2400 U/min

10 ms
90 ms
50 ms

267000 Bytes/s
256

24
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AnschlieBbare GeriUe (Fortsetzung)

Kassettenplattensystem SPERRY UNIVAC 8408

Kapazitat pro Laufwerk (nominal)
Festplatte
Wechselplatte

Laufwerke pro System
Gesamtkapazitat

Umdrehungsgeschwindigkeit
Drehwartezeit

durchschnittlich
maximal

Positionierungszeit
minimal
maximal
durchschnittlich

obertragu ngsgeschwi ndigkeit

sektorlange (in Bytes)

Sektoren pro Spur

Magnetbandsystem UNISERVO 10

Magnetband

Bandlaufgeschwindigkeit
Schreibverfahren

o bertrag ungsgeschwi ndigkeit
Bitdichte

Installationsdaten

Einfache Bitdichte

9 Spur
25 Zoll/s

Wechselschrift (NRZI)

20000 Bytes/s

32 Bytes/mm

Doppelte Bitdichte

9 Spur
25 Zoll/s

Richtungstaktschrift (PE)

40000 Bytes/s

64 Bytes/mm

Sperry Univac, 6231 Sulzbach/Taunus, Finkenweg, Sperry-Univac-Haus, Telefon (061 96) 700-1
1071 Wien, Mariahi!ferstraBe 20, Telefon (0222) 939626
8021 ZOrich, HardturmstraBe 161, Telefon (01) 441251

33,0 cm
27,9 cm
35,6 cm

Scanner Typ 2
76,2 cm
137,2 cm
76,2 cm
227 kg
220V
4,9MJ
0,7 KVA

Magnetbandsystem UNISERVO 10
116,8 cm
160,0 cm
86,4 cm
352/433 kg
220V
0,23 KVA
1,2 KVA
Konsole

45,7 cm
33,0 cm
71,0 cm
41,3 kg
220V
0,2 KVA

SPERRY UNIVAC DCP 40, Grundkabinett
Breite 107 cm
Hohe 163 cm
Tiefe 77 cm
Gewicht 360 kg
Nennspannung 220 V
Warmeabgabe 9,0 MJ
Leistungsaufnahme 3,5 KVA

Kassettenplattensystem SPERRY UNIVAC 8408
Breite 61,0 cm
Hohe 91,4 cm
Tiefe 86,4 cm
Gewicht 160 kg
Nennspannung 220 V
Leistungsaufnahme Kabinett 0,23 KVA
Leistungsaufnahme Laufwerk 1,2 KVA

Diskettensystem SPERRY UNIVAC 8406
Breite 40,6 cm
Hohe 33,0 cm
~~ ~6~
Gewicht 16 kg
Nennspannung 220 V
Leistungsaufnahme 0,5 KVA

Femsteuereinheit
Breite
Hohe
Tiefe

Gewicht
Nennspannung
Leistungsaufnahme

22,7 kg
220V
0,23 KVA
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