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Plattenspeichersystem SPERRY UNIVAC 8470

Bei der Entwicklung des Platten
speichersystems SPERRYUNIVAC
8470 fanden die neuesten Erkennt
nisse und Erfahrungen moderner
Massenspeichertechnologie Be
rOcksichtigung. Als Ergebnis steht
dem Benutzer der Modellreihe
SPERRYUNIVAC1100/60 nunmehr
ein GroBraumspeichersystem fort
schrittlichster Konzeption zur
VerfOgung, das sich durch enorme
Kapazitat, kOrzeste Zugriffszeiten,
flexible Konfigurierbarkeit und
erhOhte Zuverlassigkeit auszeichnet.

Modeme Technologie
Plattenstapel, Lese- und Schreib
kopfe und Zugriffsmechanismus
des Plattenspeichers 8470 bilden
eine Einheit. Um der Forderung nach
groBer Speicherkapazitat und
Zuverlassigkeit zu entsprechen, ist
der Plattenspeicher fest mit dem
Laufwerk verbunden; er kann
jedoch vom Wartungstechniker aus
getauscht werden.
Das Positionierungssystem arbeitet
nach dem Linearmotorprinzip und
sorgt fOrauBerordentlich kurze
Zugriffszeiten. Da immer zwei Lese-/
Schreibkopfe simultan positioniert
werden, stehen immer zwei Zylinder
gleichzeitig im Zugriff.
Jedes Laufwerk verfOgt Obereinen
eigenen Mikroprozessor, so daB die
Laufwerksteuerung weitgehend auf
digitaler Basis anstelle der sonst
Oblichen Analog-Steuerung ablauft.
Dadurch erObrigen sich Nach
justierungen wahrend des Be
triebs; auBerdem besitzt jedes
Laufwerk eine eigene interne
Diagnostikeinrichtung. Der Mikro
prozessor Obernimmt auch einen

Teil der Steuerungsaufgaben, die
sonst von der Steuereinheit oder
von der Zentraleinheit durchgefOhrt
werden.
FOrjedes Laufwerk ist ein eigenes
Stromversorgungs- und Filter
system vorgesehen.

GroBe Speicherkapazitat
Jeder Plattenstapel hat 16 Ober
flachen mit 1250 Spuren (plus
10 Reservespuren). Die Speicher
kapazitat betragt nominal 570 Mio.
Bytes pro Plattenstapel.
Die effektive Speicherkapazitat ist
abhangig von der gewahlten
Formatierung; mogliche Blockungsfak
toren sind 112oder 448 Worter.
Bei einem Blockungsfaktor von
448 WOrtern betragt sie 502 Mio.
Bytes bzw.125,44 Mio. Worter pro
Laufwerk, bei einem Blockungsfaktor
von 112Wortern 361 Mio. Bytes bzw.
90,32 Mio. WOrter pro Laufwerk.
Der Plattenspeicherprozessor erlaubt
den AnschluB von bis zu 32 Lauf
werken, so daB Datenbanken groBter
Kapazitat aufgebaut werden konnen.
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Festkopfeinrichtung
Jedes Laufwerk 8470 kann mit
einem Festkopfplattenteil ausge
rOstetwerden, der 60 Spuren enthalt,
darunter 6 Reservespuren. Anders
als gemeinhin Oblieh,werden die
Reservespuren, soweit verfOgbar,
vom Betriebssystem in die Speicher
belegung mit einbezogen. FOrden
Benutzer ergibt sieh dureh den Fest
kopfplattenteil eine zusatzliehe
Speieherkapazitat von 1,35 bis
1,5 Mio. Bytes bzw. 338688 bis
376320 Worter, abhangig von der
Zahl der noeh verfOgbaren Reserve
spuren. Dureh den Wegfall der
Positionierungszeit betragt die
durehsehnittliehe Zugriffszeit nur
8,3 Millisekunden.

Kurze Zugriffszeiten
Das fOrdas Positionierungssystem
verwendete Linearmotorprinzip
bewirkt extrem niedrige Zugriffs
zeiten. So betragt die Kopfeinstell
zeit beim Plattenspeieher 8470
durehsehnittlieh nur 23 Milli
sekunden und maximal 46 Milli
sekunden. Das Positionieren von
Zylinder zu Zylinder nimmt nur
4 Millisekunden in Ansprueh.
Aufgrund der hohen Umdrehungs
gesehwindigkeit des Plattenstapels
(3600 Umdrehungen pro Minute)
betragt die durehsehnittliehe Dreh
wartezeit nur 8,3 Millisekunden.
Die Ubertragungsleistungliegt bei
2,1 Mio. Bytes pro Sekunde.

Plattenspeicherprozessor
Der AnsehluB des Plattenspeiehers
8470 an die Computersysteme von
Sperry Univae erfolgt Obereinen
mikroprog rammgesteuerten
Plattenspeieherprozessor.
Der Plattenspeieherprozessor 5056
dient zum AnsehluB von bis zu
32 Laufwerken 8470 an den Wort
kanalmodul von Anlagen der Modell
reihe SPERRYUNIVAC 1100/60. Das
Mikroprogramm wird bei Strom
einsehaltung von einer Diskette ge
laden, die aueh Diagnostikpro
gramme fOrOnline- und Offline
Wartung enthalt. Der Platten
speieherprozessor besitzteinen
Pufferspeieher von 1024 Wortern,
der u. a. die Ubertragungsleistung
des Laufwerkes an die KanaiOber
tragungsleistung der Zentraleinheit
anpassen kann.

Gemischter Betrieb
Der Plattenspeieherprozessor
laBt den gemisehten Betrieb von
Plattenspeiehern SPERRYUNIVAC
8470,8450 und Weehselplatten
speiehern 8430/8433 zu. Dadureh
lassen sieh - abhangig von der
vorgegebenen Aufgabenstellung 
Massenspeiehersysteme konfi
gurieren, die zum Teil aus Fest
platten,- zum Teil aus Weehsel
plattenspeiehern aufgebaut sind.

Vierkanalbetrieb

Jeder Plattenspeieherprozessor
kann Obereine Zusatzeinriehtung
von vier Kanalen eines oder zweier
EA-Prozessoren angesproehen
werden. Auf diese Weise lassen sieh
Datenbanken Oberversehiedene
Datenpfade anspreGhen.

Zweifachzugriff
Jedes Laufwerk 8470 kann mittels
einer Zusatzeinriehtung von zwei
Plattenspeieherprozessoren ange
sproehen werden, wodurch
simultane Lese- und/oder Sehreib
operationen in zwei beliebigen
Laufwerken eines Massenspeieher
systems moglieh sind. Ein mit Zwei
fachzugriff ausgestattetes Platten
speichersystem 8470 hat damit
nieht nur eine wesentlich hohere
Durchsatzleistung, sondern auch
eine hohere SystemverfOgbarkeit,
da selbst bei Ausfall eines Platten
speicherprozessors jedes Lauf
werk noch Ober den zweiten Platten
speieherprozessor ansprechbar ist.
Mittels eines dreistufigen Schalters
kann der Masehinenbediener die
Ansteuerungsmoglichkeit jedes
Laufwerkes manuell beeinflussen
und Obereinen zweiten Schalter das
Laufwerk fOrLesen/Sehreiben oder
nur fOrLesen freigeben.

Hohe Systemverfi.igbarkeit
Bei der Konzipierung des Platten
speichers SPERRYUNIVAC 8470
und des Plattenspeicherprozessors
wurde besonders Gewicht auf hohe
SystemverfOgbarkeit gelegt.
Die Datenaufzeichnung erfolgt mit
einem Fehlererkennungs- und
korrekturcode (ECC). Samtliche
Einbitfehler in Gruppen von bis zu
11 Bits Lange werden automatisch
wahrend des Lesens korrigiert.
Bei unkorrigierbaren Fehlern fOhrt
der Plattenspeicherprozessor auto
matisch Befehlswiederholungen
dureh, wobei er je Laufwerk Auf
zeichnungen Ober korrigierte bzw.
erkannte Fehler fOhrt. Bei Ein
schalten des Systems wird im
Rahmen einer Betriebsbereitschafts
prOfung kontrolliert, ob alle Kom
ponenten voll funktionsfahig sind.

Da jedes Laufwerk Ober einen
eigenen Mikroprozessor verfOgt,
kann die Laufwerksteuerur!9 weit
gehend auf digitaler Basis ablaufen,
wodureh das Naehjustieren wahrend
des Betriebs entfallt und eine ganze
Reihe interner Diagnostikfunktionen
ausgefOhrt werden konnen.
Die Laufwerkskonzeption sieht vor,
daB bis zu drei fehlerhafte Stellen
(von max. 128 Bytes Lange) je Spur
Obergangen werden konnen, ohne
daB sich dadurch die Speieher
kapazitat verandert. In solchen
Fallen minimaler Fehler der Platten
oberflache entfallt die sonst Obliche
Zuordnung von Reservespuren.

Die herausragenden Merkmale des
neuen Plattenspeichersystems
SPERRYUNIVAC 8470, wie
-groBe Speicherkapazitat
-kurze Zugriffszeiten
-hohe Konfigurationsflexibilitat
-hohe Zuverlassigkeit,
sehaffen ausgezeiehnete Voraus
setzungen fOrden Aufbau hoch
entwickelter Informationssysteme
mit Online-Datenbank-Verarbeitung.
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8,3
16,6 ms
3600 U/min

Verwendung des Fehlererkennungs- und -korrekturcodes (ECC):
automatische Fehlerkorrektur aller Einbitfehler und der meisten Zweibitfehler

Zweifachzugriff; VierkanalanschluB

Kenndaten

AnschluB an

Plattenspeich erprozessor

Laufwerke je Plattenspeicher
prozessor

Speicherkapazitat pro
Laufwerk - nominal

Speicherkapazitat mit
Blockungsfaktor 1792 Bytes/448 Wbrter

Spur
Zylinder
Laufwerk

Festkopferweiterung (Zusatz)
Obertragungsleistung

Lese-/Schreibkbpfe je Laufwerk

Spuren je Oberflache

Kopfeinstellzeit
Minimum
Durchschnitt
Maximum

Drehwartezeit
Durchschnitt
Maximum

Umdreh ungsgeschwindigkeit
PrOfverfahren

Zusatzeinrichtungen

Installationsdaten (Laufwerk)

Breite 62,2 cm
Hbhe 117 cm

Tiefe 84 cm

Nennspannung 220 V

Leistungsaufnahme 2,2 KVA

Warmeabgabe 5,8 MJ

Modellreihe SPERRYUNIVAC 1100/60

SPERRYUNIVAC 5056

max.32

Bytes
570 Mio.

Bytes

25088
802816
502 Mio.

1,35 Mio.
2,097 Mio. Bytes/s

32

1250 (plus 10 Ersatzspuren)

4ms
23 ms
46ms

Wbrter
142,5 Mio.

Wbrter

6272
200704
125,44 Mio.
338688



Sperry Univac, 6231 Sulzbach/Taunus, Finkenweg, Sperry-Univac-Haus, Telefon (061 96) 700-1
1071 Wien, MariahilferstraSe 20, Telefon 0222/939626
8021 Zurich, Hardturmstraf3e 161, Te!efon 01 /441251
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